J275 HA V2 Borne AUTOMATIQUE
escamotable

1. Garantie pour une fréquence d’utilisation élevée.

Produit de conception « full optional » : fourni accompagné de
ses accessoires principaux.

Entretien simplifié (pouvant étre effectué par une seule personne).
Groupe Hydrauliqgue Pompe/vérin monobloc intégré sans flexible
Interchangeabilité avec les bornes de premiere génération.
Fonction “Gentle Stop” pour s'arretér doucement sur le fin de course.
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 DIMENSIO ARACTERISTIQUES TECHNIQUES I
Modele J275 HA V2 H600 J275 HAVZ HB0O0  JZ75HAV2H600INOX J275HA V2 H800 INOX
Type d’opérateur Actionneur oléo-dynamique

Hauteur cylindre du sol 600 mm 800mm 600 mm 800 mm
Diametre du cylindre 275 mm

Type de materiau Acier S235JR EN 10219 AISI 316L satiné

cylindre (épaisseur 7 mm) (épaisseur 6 mm)

Type de traitement Par cataphorése et peinture a la poudre

cylindre de polyester gris fonce Satinage

RAL 7021 métallisé
~5s(*) ~Ts() RAL 7021 métallisé ~Ts(*)
Temps de descente ~35s (¥ ~45s (%) ~3,5s(%) ~45s (¥)

Dispositif de descente
de secours

Temps de montée

0UI {pouvant étre exclu)

Temps de descente ~125(% 155 (" “12s(% 55 ()
de secours

Dispositif de détection
d'obstacle dansla Oui
montée

Dispositif de Oui
déverrouillage

Tens’ion d'alimentation 220-240V ~ 50/60Hz
de réseau

575 W (*)

Degré de protection IP67
unité hydraulique

Puissance max

Type d'utilisation Usage intensif (circulation)

Résistance aux chocs 38.000 J 67.000 J

Résistance &

il 128.000 J 207.000 J.
I'affaissement

Poids puits 65Kg 55 Kg
Poids borne 112 Kg 130 Kg 112 Kg 130 Kg
Température

ambiante de -15°C/ +55°C

fonctionnement

Température ambiante
de fonctionnement -25°C/ +55°C
avec chauffage

Encombrements
structure enterrée 560 x 560 x 950 mm  560x560x1.220mm 560 x 560 x 950 mm 560 x 560 x 1.220 mm
{LxPxH)

E;’;‘::S“’”“xca"a“”” 1000X1000x1.250mm ~ 1000x1000x 1540mmn ~ 1000x1000x1250mm ~ 1000x1000x 1540mm

Ralentissement

Qui
en descente

J275 HA V2

(*)Les données se référent a 230V-50Hz



Article

Carte éléctronique de borne JE275
gestion jusqu'a 3 bornes maximum

J275 HA V2

VERSIONS STANDARD EN ACIER PEINT

Code article
116300

Modeles Hauteur Finition Code article
J275 HA V2 600 600 mm ? int 116006
J275 HA V2 800 800 mm il 116007

Le produit comprend également :
* cylindre en acier, épaisseur 7 mm, traité par cataphorése et peint
¢ peinture a la poudre gris foncé RAL 7021 métallisé
¢ |ampe clignotante a couronne avec LED centrale
* avertisseur sonore d'actionnement
¢ abaissement d'urgence en cas de coupure de courant {peut étre exclu)
« clé de déverrouillage pour descente manuelle d'urgence (1 pc.)
VERSIONS STANDARD EN ACIER INOX AISI 316L

Modeles Hauteur Finition Code article
SEI5 MY ELA0N 908} acier inox AISI 316L satiné L
J275 HA V2 800 800 mm 116037

Le produit comprend également :

cylindre en acier inox, épaisseur 6 mm, traité par satinage
lampe clignotante a couronne avec LED centrale
avertisseur sonore d'actionnement

abaissement d'urgence en cas de coupure de courant (peut étre exclu)
clé de déverrouillage pour descente manuelle d'urgence ( 1 pc.)

Code article
1161001

Article
Puisard JP 275/600 pour borne HG600 équipe de contre-chassis

Extension puisard JP 275/800* pour borne H800* 116101

(*) Pour la version 800 mm il faut commander les deux éléments suivants 116100 + 116101

Article

Réchauffeur JH275
(pour étendre la température d'exercice a -25 °C)

Code article
116200

Couvercle pour puisard JC275 116201



