AIPHONE®

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur RO A
Code: 130414
« " ° L) P e
écran 7" avec module Wi-Fi intégré AN 4968049526401

Corackinistiouos focfin

Kit comprenant : 1 x JO1IMDW + 1 x JODVF + 1 x PS1820DM

Moniteur Wi-Fi JOIMDW :

Smariphane non fourni

* Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7"

* Wi-Fiintégré

* Appairage jusqu'a 8 appareils (smartphones ou tablette)

* Mémoire d'images : enregistrement interne d'un clip vidéo de 10 secondes
audio et vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC
(en option, non fournie) jusqu'a 1 000 appels

* Wi-Fi en WPS (ou Wi-Fi Protected Setup) : connexion sécuriséed'un
équipement Wi-Fi

e Utilisation simple et intuitive

¢ Fonction nettoyage de I'écran

* Moniteur extra plat: 21 mm d'épaisseur

¢ Pictogrammes pour une meilleure compréhension a l'utilisation

¢ Ajustement de la luminosité pour le contre-jour

* Prise de parole & raccrochage OFF

¢ Quverture de porte

* Touche option

* Réglage de volume de sonnerie

¢ Réglage du volume d'écoute

* Réglage de la luminosité de I'écran

¢ Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD

¢ Surveillance par bouton moniteur

APPLICATION "Intercom App Type B" :

* Téléchargement par QR code depuis le moniteur ou sur les stores (Google

Réf: JOS1FW 1/3 page(s)




AIPHONE®

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur RO A
Code: 130414
« " ° L) P e
écran 7" avec module Wi-Fi intégré AN 4968049526401

play ou Itunes)

¢ Appel / Communication / Ouverture de porte a distance

¢ Consultations de lamémoire d'images a distance via I'application

* Monitoring a distance via l'application

¢ Application compatible iOS ---version 10.0 ou ultérieure--- et Android
---version 6.0 ou ultérieure--- en Wi-Fi 3G ou 4G

* Pas de demande d'email, pas de création de compte : respect du RGPD

(protection des données personnelles)
Platine JODVF :

¢ Indice de protection IP54

* Indice de choc IKO7

¢ Facade eninox massif, 2 mm d'épaisseur

¢ Fixation encastrée avec une boite d'encastrement (fournie)

e Eclairage du porte étiquette par LED
Alimentation PS1820DM :

¢ Alimentation 230V -18Vcc/2 A

¢ Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Réf: JOS1FW 2/3 page(s)




AIPHONE®

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur RO A
Code: 130414
« " ° L) P e
écran 7" avec module Wi-Fi intégré AN 4968049526401

Remargue

Téléchargez la procédure de mise a jour rapide pour le moniteur

Pas d’interface supplémentaire : aucun ciblage vers la box : économique !
Derniéres mises a jour :

- moniteur + appli: 19 avril 2019

- moniteur + appli : 18 juillet 2019 (2.10)

- moniteur seul : 10 septembre 2019 (2.11)

- appliseule: 14 février 2020 (Android : allongement du temps de sonnerie lors
d'une notification d'appel /iOS : utilisation de callKit qui change la prise d'un appel
entrant)

- moniteur seul : 31 mars 2020 (V2.15) (correction de bug mineur : si votre

smartphone n'était pas enregistré sur votre poste maitre JO1MDW et que celui-ci
était connecté au Wi-Fi, un message d'erreur s'affichait sur le moniteur).

E mon)iteur seul : 2 juillet 2020 (V2.16) (Recherche automatique des réseaux wifi
SSID

- moniteur : 6 octobre 2020 (V2.17) (Amélioration de la méthode d’enregistrement
de I'application sur le poste maitre)

- appli (i0S) : 6 octobre 2020 (V3.03) (Amélioration de la méthode
d’enregistrement de I'application sur le poste maitre)

- appli (Android) : 6 octobre 2020 (V3.01)(Amélioration de la méthode
d’enregistrement de 'application sur le poste maitre)

- moniteur : 4 novembre 2020 (V2.19) (mise a jour du logiciel sur le
serveur)

. S . V3.04) 2020 (correction de I'affichage lors
aanelifios)idngverbore(V309)

- ap%li (rAndroi ) : 4 novembre 2020 (V3.02 (correction de I'affichage
lorsdeT'accor dellcenceT

- moniteur : 15 février 2021 (V2.21) (amélioration de I'affichage et
vitesse d'exécution légérement augmentée)
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