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Notice technigue

Module relais rail DIN
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> Version 1 relais

> Version 2 relais 2 Version 4 relais

> \ersion 16 relais

> \ersion 8 relais

Tension . . . . .
1 relais 2 relais 4 relais 8 relais 16 relais
de commande

12V AC/DC RMDX121 RMDX122 RMDX124 | RMDX128 RMDX1216
24V AC/DC RMDX241 RMDX242 RMDX244 | RMDX248 RMDX2416
48V AC/DC RMDX481 RMDX482 RMDX484 | RMDX488 RMDX4816
230V AC RMDX2301 | RMDX2302 | RMDX2304 | RMDX2308 | RMDX23016
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1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal de commande
par relais

Type de relais

Pouvoir de coupure max.
(charge résistive cos ®)

Vitesse de déclenchement
LED(s) de signalisation

Résistance de la bobine (+/-10%)

Compatibilité rail DIN
Température de fonctionnement

4 relais 8 relais 16 relais

2 relais

1 relais

12V=30mA/24V=15mA/48V=75mA/230V =15 mA
Contact(s) inverseur(s) par relais (CO/NO/NF)

250 VAC/10A-30VDC/10A

<10ms
1 LED verte de signalisation par relais (LED ON = relais actif)

12 VAC/DC =400 Q /24 V AC/DC = 1600 Q /
48 V AC/DC = 6400 Q /230 V AC = 1600 Q

Selon EN 60 715 TH35
-25°a+70°C/20a90% RH

Humidité relative

Dimensions (L x h x p) en mm 19x83x43 } 36,1x83x43 } 68x83x43 { 132x83x43 \ 260x83x43

Poids brut 0,034 Kg 0,072 Kg 0,130 Kg 0,230 Kg 0,520 Kg
2. RACCORDEMENT _
Sortie
Relais A
> Exemple avec un module 2 relais
Sortie
1 9 Sortie(s) du/des relais CO/NO/NF Relais B
2 > LED(s) de signalisation
3 > Entrée tension de commande du/des relais
[V] = Borne double, commun des relais Q|o|o|o|o|@
[A] a [P] (suivant les versions) = Commande du relais respectif nCONOINF ColNO|NF
2 Le relais bascule durant le temps d’alimentation de son entrée
> Entrée tension de commande suivant modeéle
12 V AC/DC A B
24\ AC/DC
48 V AC/DC 0 0 g
230V AC

> Aucune polarité a respecter 9 Xg é‘g

Si V est raccordé sur le @ alors A et B sont raccordés en ®

Si V est raccordé sur le ®alors A et B sont raccordés en @

Entrée

de commande

ATTENTION !

L'installation de ce produit doit impérativement étre réalisée par un professionnel qualifié
en installations électriques. Ce produit nécessite un raccordement a du courant fort, qui
présente un risque d’électrocution pouvant aller jusqu’a des blessures mortelles.

1ZUXY)

system

q1
)¢

© - Ce document et son contenu sont protégés par la loi du Copyright. Toute reproduction ou distribution, partielle ou totale, par quelque moyen que
ce sait, est strictement interdite. Photos et illustrations non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis.

5, rue des Vosges
67720 WEYERSHEIM
France

Fax +33 (0)3 88 52 28 19

Tél. +33 (0)3 88 75 32 32 ‘
info@izyx-systems.com



